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JAUGES ELECTRONIQUES ALX  
    
FONCTIONNEMENT : 

 Un flotteur suit le niveau de carburant. Le pupitre interroge la 
ou les sondes en permanence et informe l’utilisateur 
directement sur la page principale du logiciel. 
 
 
 
PERFORMANCES DE LA SONDE : 
 
 Montée et descente du flotteur guidé 

 
 Connexion directe pupitre 

 
 Précision : +/-0. 5mm de la hauteur de la cuve  

 
 Mesure de la température du produit 

 
 Ensemble antidéflagrant en boîtier ATEX en INOX AISI 304 

 
 Certificat ATEX : EEx d IIC T6 

 
 Protection : IP66/68   

 
 OPTIONS : 
 
 Visualisation locale sur console SNE-VIS 

 
 Mesure du niveau d’eau en bas de cuve (flotteur EAU) 

 
 Flotteur INOX pour produit spécifique : Exemple Ad-BLUE 

 
 Kit de raccordement à base de résine 

 
 Barrière ZENER pour cuve SANS PLOMB 

 

Référence Description 
SNE190 Sonde pour cuve diamètre 1m90 
SNE250 Sonde pour cuve diamètre 2m50 
SNE300 Sonde pour cuve diamètre 3m00 
SNExxx Sonde pour cuve diamètre spécifique 
SNE-VIS Console de visualisation 
SNE-EAU Flotteur EAU 
SNE-ADB Flotteur INOX 
SNE-KRR Kit de raccordement résine 
BARZ002 Barrière ZENER pour cuve SANS PLOMB   

 

SUIVI DES STOCKS  
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JAUGEAGE 


