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 Opciones disponibles 
 
 Varilla rígida flexible para deposito grande 
 Motor eléctrico 240 voltios 
 Parada de urgencia tipo relámpago 
 Protección térmica 
 Pintura personalizada 
 Integración de un autómata o calculador 
 Carrocería Inoxidable 

 

ASPIRADOR DE COMBUSTIBLE 

Características 
 
 Aspira todos los carburantes, caudal 12 a 40 litros/minuto 
 Motor 380 voltios trifásicos antideflagrante: II 2G Ex d IIB 
 Grupo de bombeo autocebante de paletas 
 Separador de aire 
 Medidor con 4 pistones con precisión  +/-1% 
 Emisor de impulsos doble canal Ex dII BT4 
 Armazón en acero, pintura epoxi brillante  
 bloqueo de las 4 puertas mediante cerradura y llave.  
 Bandeja de recuperación de goteo  
 Sonda flexible de aspiración 1.5m 
 Fijación exterior fácil con clavijas de expansión 
 Dimensiones: ancho 450 / prof. 400 / alto 1460 mm 
 Peso en versión estándar aproximadamente 82 kg. 

 

Aspirar los combustibles en los depósitos de los vehículos 
 

 

ECODIS-ASPICAR 

Referencia Descripción 
ECODIS-S ECODIS aspirante 12 litros / minuto 
ECODIS-S-I ECODIS aspirante 12 litros / minuto carrocería INOX 316L 
SASP005 Sonda flexible 1.5m para ECODIS aspirante 
FASP005 Metro de sonda flexible suplementaria para SASP005 
CRA005 Varilla rígida con válvula ECODIS aspirante 

 


